基坑、模板

一、单选题 
1、当支护结构构件强度达到开挖阶段的设计强度时，方可向下开挖；对采用预应力锚杆的支护结构，应在施加预加力后，方可开挖下层土方；对土钉墙，应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于（      ）后，方可开挖下层土方。     

A．0.5d； B．1d； C．2d； D．3d。
正确答案：C

2、基坑周边施工材料、设施或车辆荷载（      ）超过设计要求的地面荷载限值。

    A．严禁； B．不应； C．不可； D．不宜。
正确答案：A
3、安全等级为一级、二级的支护结构，在基坑开挖过程与支护结构使用期内，（      ）进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建（构）筑物、地面的沉降监测。  

A．可； B．宜； C．应； D．必须。
正确答案：D
4、可调支托底部的(      )应沿纵横向设置一道水平拉杆。
A．立柱底部   B．立柱两端   C．立柱中端   D．立柱顶端 
正确答案：D
5、螺杆伸出钢管顶部不得大于(      )mm。
A．150       B．200       C．250       D．300
正确答案：B
6、满堂模板、建筑层高(      ) m及以上和梁跨大于或等于15m的模板，在安装、拆除作业前，工程技术人员应以书面形式向作业班组进行施工操作的安全技术交底
 A．4         B．6         C．8         D．10
正确答案：C

7、当支架立柱高度超过(      ) m时，应在立柱周圈外侧和中间有结构柱的部位，按水平间距6～9m，竖向间距2～3m与建筑结构设置一个固结点。
A．3        B．4         C．5         D．6
正确答案：C
二、多选题
1、当锚杆穿过的地层附近存在既有地下管线、地下构筑物时，应在调查或探明其（      ）等情况后再进行锚杆施工。 

A．位置； B．走向； C．类型； D．使用状况； E．附近居民情况。
正确答案：ABCD

2、支护结构选型时，应综合考虑下列因素：（      ）  
A．基坑深度；

B．土的性状及地下水条件；

C．基坑周边环境对基坑变形的承受能力及支护结构一旦失效可能产生的后果；

D．主体地下结构及其基础形式、基坑平面尺寸及形状；

E．经济指标、环保性能和施工工期等。
正确答案：ABCDE
3、软土基坑开挖尚应符合下列哪几条规定：（      ）  

A．应按分层、分段、对称、均衡、适时的原则开挖；

B．桩基施工完成，不做处理，经监理、业主同意即可组织；

C．当主体结构采用桩基础且基础桩已施工完成时，应根据开挖面下软土的性状，限制每层开挖厚度；

D．对采用内支撑的支护结构，宜采用开槽方法浇筑混凝土支撑或安装钢支撑；开挖到支撑作业面后，应及时进行支撑的施工；

E．对重力式水泥土墙沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的长度不宜大于40m。
正确答案：ACDE
4、当采用扣件式钢管作模板立柱支撑时，其构造与安装下列说法符合规定的是（      ）
A．钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部应设置底座及垫板，垫板厚度不得小于50mm。
B．当立杆底部不在同一高度时，高处的纵向扫地杆应向低处延长2跨，高低差不多大于1m，立杆距边坡上方边缘不多小于0.5 m
C．立杆接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接，相邻两立杆的对接头不得在同步内，且对接接头竖向错开的距离不宜小于500mm，各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。
D．严禁将上段钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。
正确答案：ABCD
5、吊运模板时，必须符合下列规定：(      )

A．作业前应检查绳索、卡具、模板上的吊环，必须完整有效，在升降过程中应设专人指挥，统一信号，密切配合。 

B．吊运大块或整体模板时，竖向吊运不应少于两个吊点，水平吊运不应少于四个吊点。吊运必须使用卡环连接，并应稳起稳落，待模板就位连接牢固后，方可摘除卡环。
C．吊运散装模板时，必须码放整齐，待捆绑牢固后方可起吊。 

D．严禁起重机在架空输电线路下面工作。 

E．5级风及其以上应停止一切吊运作业。
正确答案：ABCDE

6、其它结构模板应符合下列规定：(      )
A．安装圈梁、阳台、雨蓬及挑檐等模板时，其支撑应独立设置，不得支搭在施工脚手架上。
B．安装悬挑结构模板时，应搭设型钢架或转料平台，并应设置防护栏杆和安全网。作业处的下方不得有人通行或停留。
C．安装悬挑结构模板时，应搭设脚手架或悬挑工作台，并应设置防护栏杆和安全网。作业处的下方不得有人通行或停留。 
D．烟囱、水塔及其它高大构筑物的模板，应编制专项施工设计和安全技术措施，并应详细的向操作人员进行交底后方可安装。
E．在危险部位进行作业时，操作人员应系好安全带。
正确答案：ACDE
三、判断题
1、基坑周边建筑物沉降监测点应设置在建筑物的结构墙、柱上，并应分别沿平行、垂直于坑边的方向上布设。在建筑物邻基坑一侧，平行于坑边方向上的测点间距不宜大于15m。垂直于坑边方向上的测点，宜设置在柱、隔墙与结构缝部位。垂直于坑边方向上的布点范围应能反映建筑物基础的沉降差。必要时，可在建筑物内部布设测点。 （      ）
正确答案：A

2、对人工开挖的狭窄基槽或坑井，开挖深度较大并存在边坡塌方危险时,应采取支护措施。
正确答案：A

3、开挖深度3m的基坑周边可以不安装防护栏杆。

正确答案：B
4、支拆3m以上高度的模板时，应搭设脚手架工作台，高度不足3m的可使用移动式马凳或站在拉杆、支撑杆上操作。（      ） 
正确答案：B
5、安装圈梁、阳台、雨棚及挑檐等模板时，其支撑应独立设置，不得支搭在施工脚手架上。（      ）
正确答案：A
6、模板的支撑下面应当采用木板或木楔垫牢，也可以用砖垫。（      ）
正确答案：B
7、模板工程登高作业时，连接件或工具应放在箱盒、工具袋、模板或脚手板上，防止掉落。（      ）
正确答案：B
消防安全
一、单选题
1、《建设工程施工现场消防安全技术规范》适用于 （      ）施工现场的防火。
A．新建的建设工程    B．改建的建设工程    C．扩建的建设工程    D．以上三者
正确答案：D
2、《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定：易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（      ）。
A．6m      B．10m     C．15m       D．20m 
正确答案：C
3、既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区。施工区（      ）营业、使用和居住。
A. 可以    B. 不得    C. 严禁
正确答案：B

4、对现场电气设备运行及维护情况的检查，(      )应进行一次。
A. 每季度    B.每周    C. 每月
正确答案：C

5、施工现场灭火及应急疏散预案演练，每半年应进行1次，每年不得少于（      ）次。   

A. 1    B. 2    C. 3
正确答案：A

6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定：（      ）的燃烧性能等级应为A级。
A．办公用房的防火设计中的建筑构件   

B．宿舍的防火设计中的建筑构件
C．办公用房、宿舍的防火设计采用金属夹芯板材时，其芯材      

D．以上三者
正确答案：D
7、用于在建工程的(      )等材料的燃烧性等级应符合设计要求。
A．保温、防水      B．装饰     C．防腐      D．以上三者
正确答案：D
8、(      )等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理。
A．焊接      B．切割      C．烘烤或加热     D．以上三者
正确答案：D
二、多选题
1、《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定的临时用房是指在施工现场建造的，为建设工程施工服务的各种非永久建筑物，包括（      ）等。
A．办公用房      B．宿舍      C．厨房、库房        D．锅炉房      E．发电机房、变配电房
正确答案：ABCDE
2、《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定：（      ）与在建工程的防火间距不应小于10m。
A．易燃易爆危险品库房       B．可燃材料堆场       C．可燃材料加工场       
D．可燃材料固定动火作业场      E．其他临时用房、临时设施
正确答案：BCD
3、既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住；非施工区继续营业、使用和居住时，应符合下列规定（      ）：
A .施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3．0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。
B. 非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通，并应落实日常值班及消防安全管理制度。
C. 施工区的消防安全应配有专人值守，发生火情应能立即处置。
D. 施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育，告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法，同时应组织疏散演练。
E. 外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作，外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的1／2。
正确答案：ABCDE

4、消防安全检查应包括下列主要内容（      ）：
A. 可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实。
B. 动火作业的防火措施是否落实。
C. 用火、用电、用气是否存在违章操作，电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程。
D. 临时消防设施是否完好有效。
E. 临时消防车道及临时疏散设施是否畅通。
正确答案：ABCDE

5、《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定：（      ）的防火设计中的建筑构件的燃烧性能等级应为A级。
A．办公用房、宿舍         

B．办公用房、宿舍的防火设计采用金属夹芯板材时，其芯材
C．发电机房、变配电房         D．厨房操作间、锅炉房
E．可燃材料库房和易燃易爆危险品库房
正确答案：ABCDE
三、判断题
1．《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定：发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房和易燃易爆危险品库房的防火设计中的建筑构件的燃烧性能等级应为B级。（   ）
正确答案：B

2．既有建筑进行扩建、改建施工时，施工区不得营业、使用和居住。（    ）
正确答案：A
3．施工单位应依据灭火及应急疏散预案，定期开展灭火及应急疏散演练。（    ）
正确答案：A
4．施工现场的消火栓泵专用配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，并应保持连续不间断供电。（    ）
正确答案：A

5．室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物资作业时，应保持室内良好通风，作业场所严禁明火，并应避免产生静电。（   ）
正确答案：A

6．焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料覆盖或隔离。（    ）
正确答案：A

7、动火作业应办理动火许可证，动火许可证的签发人收到动火申请后，即可签发动火许可证。
正确答案：B

